


RECEPTORES DE MEDIOS DIGITALES
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Works with

| = Apple CarPlay |

inalambrico (se requiere teléfono compatible).

Around View Monitoring Ready

Apple CarPlay es una manera segura de utilizar su iPhone
en el auto. Simplemente hablele a Siri o toque la pantalla
del receptor para obtener direcciones de Apple Maps, realizar llamadas telefonicas,
escuchar sus mensajes de voz, enviar y recibir mensajes de texto y escuchar misica
desde Apple Music o su servicio de streaming favorito como Pandora, Youtube Music,
Google Play Music y Spotify, todo de una manera que le permite mantenerse
enfocado en la carretera. Con la version mas reciente de iOS (iOS 12.0 o superior),
aplicaciones de navegacion de terceros como Google Maps™ y Waze™ son
soportadas.. Los receptores KENWOOD WiFi ahora soportan Apple CarPlay
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Android Auto fue diseiiado con la seguridad en mente,
ayudandole a minimizar las distracciones y a mantenerse
enfocado en la carretera. Los receptores de medios KENWOOD combinan una
interfase intuitiva controlada por voz con una pantalla tactil de gran tamafio y una
calidad de sonido superior, haciendo de este, el complemento perfecto para su
vida dentro del auto. Incluso puede escuchar la misica de su servicio de streaming
favorito como Pandora, Youtube Music, Google Play Music y Spotify. Navegue a
donde necesite ir con Google Maps o Waze™. Los receptores KENWOOD
Wi-Fi ahora soportan Android Auto inalambrico (se requiere teléfono compatible).

*Para utilizar Android Auto en la pantalla de su auto, necesita un vehiculo o equipo aftermarket compatible
con Android Auto, un teléfono Android coriendo Android 6.0 0 mayor y el app de Android Auto.

Disefiado y fabricado por

El sistema opcional Around View Monitoring KCA-2020AVM consiste de 4
camaras que proporcionan un rango virtual de 360° de angulo de visién.
Consta de un Modo Normal, Modo de Reversa y Modo de Luz de Giro, todos
en una vista 3D y ayuda al conductor a verificar las obstrucciones alrededor
del vehiculo y le permite estacionar de manera mas facil. E|l KCA-2020AVM
es disefiado para receptores KENWOOD compatibles y todas las funciones
se pueden controlar desde la pantalla tactil del receptor.

*Android Auto y Google Maps son marcas rehistradas de Google LLC.



Ajuste Perfecto TOYOTA de 230mm y 200mm

Por qué conformarse con los equipos de entretenimiento que vienen de fabrica con su vehiculo, cuando puede ir mas alla y contar con las mas recientes
tecnologias de conectividad y la reconocida calidad de sonido de los equipos KENWOOD. Y con nuestros Receptores Multimedia de Ajuste Perfecto para

modelos TOYOTA selectos, ademas contara con una instalacién y un look de fabrica.

130 mm

230 mm

DMX820WXS en TOYOTA RAV4
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DMX820WXS en TOYOTAFORTUNER

Utilice los mandos al volante que vienen de fabrica con su auto, para controlar las funciones
principales de su receptor KENWOOD sin necesidad de un adaptador adicional. Ademas,
con lafuncién de aprendizaje, puede asignar o personalizar uno a uno las funciones de cada
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USB Mirroring para Android(pmxs20wxs & bMx7522s)
Muestre de forma fluida, el contenido de su teléfono Android en la
pantalla de su receptor KENWOOD por medio de USB. El control

Android USB

MIRRORING

tactil es posible desde ambas pantallas..

*No todas las funciones y aplicaciones estan disponibles.
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RECEPTORES
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Compatible con Amazon Alexa

Con Alexa en su receptor KENWOOD, puede utilizar su voz para controlar su musica y mucho mas. Utilizar Alexa es tan facil como hacer una pregunta. Solamente

pregunte y Alexa puede reproducir su cancién favorita, saltar a la préxima pista, cambiar el volumen, leerle las noticias y mas.

Utilizar Alexa en un receptor KENWOOD es sencillo y . . .
I Funciones Disponibles

libre de manos, solamente pregunte y Alexa le

respondera instantdneamente o presionando la tecla - Reproducir Misi Amazon Music
de Amazon Alexa en su receptor KENWOOD, puede - Clima iHeartRadio  @ieart
activar Alexa facilmente y obtener control de voz. - Noticias Tune-in
* Para mayor informacién, visite https:// ' d /car/app/: _alexa/ - Preguntas Generales audible
-Timer/ Alarma SiriusXM (csiriusxm)
. Wikipedia Pandora

» GETITON 'l Download on the * Algunas funciones y servicios no estén disponibles en todas las areas
GOOgIe PIaY App Store Tecla Amazon Alexa Amazon, Alexa y los logos relacionados son marca registrada de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.
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MAX POWER 2000W

MAX POWER 1800W

RMS | 60W x4 +400W 4Q
[POWER 75W x 4 + 600W 2Q

[ 500W 4Q
POWER 1000W 2Q

Amplificador de Potencia Clasem
5 Canales

¢ Filtro Pasa Alto y Bajo Variable

¢ Bass Boost: 0dB a +18dB (40Hz)

¢ Entrada de Nivel de Bocina

Amplificador de Potencia Mono
Clase D

¢ Filtro Pasa-Bajo Variable

¢ Filtro Infrasénico

¢ Bass Boost: 0dB a +18dB (40Hz)
¢ Entrada de Nivel de Bocina ¢ Encendido por Deteccion de Seiial
¢ Ventilador de Enfriamiento

(W)10-1/4" x (H)2" x (D)6-5/8

¢ Encendido por Deteccién de Seiial

e Ventilador de Enfriamiento
¢ (W)12-5/8" x (H)2" x (D)6-5/8"

RMS POWER MAX POWER

2000W

Amplificador de Potencia Mono Clase D
¢ Filtro Pasa-Bajo Variable

¢ Filtro Infrasénico 20Hz-50Hz, -24dB/oct

¢ Bass Boost : 0dB a +18dB (40Hz)

¢ Entrada de Nivel de Bocina

¢ Encendido de Deteccion de Sefial

* (W)13-3/16" x(H)2-3/16" x(D)7-9/16"

eXcelon

RMS POWER MAX POWER

MAX POWER 800W

75Wx 4 4Q

RMS
POWER 100W x4 2Q

Amplificador de Potencia Clase
4 Canales

¢ Filtro Pasa-Bajo Variable
¢ Filtro Pasa-Alto Variable

Hi-Res
auoio)

¢ Entrada de Nivel de Bocina

o E did.

por Det de Seiial
* (W)8-11/16" x (H)1-3/8" x (D)6-5/8"

MAX POWER 1200W

400W 4Q

RMS
POWER 600W 2Q

Amplificador de Potencia Mono
Clase D

¢ Filtro Pasa-Bajo Variable
* Bass Boost: 0dB a +18dB (40Hz)
¢ Entrada de Nivel de Bocina

¢ Encendido por Deteccién de Seiial
* (W)8-11/16" x (H)1-3/8" x (D)6-5/8"

MAX POWER 1200W

[ 100W x4 4Q
POWER 130Wx4 2Q

Amplificador Clase AB 4 Canales

¢ Filtro Pasa Alto y Bajo Variable
¢ Entrada de Nivel de Bocina

Madid

"‘. itores H

ala

® Construccion de Alta Densidad con Ventilador de

Enfriamiento

¢ Terminales Bafados en Oro
* (W)12-3/4" x(H)2" x(D)7-3/8"

eXcelon
1000W

eXcelon
600W

Amplificador de Potencia Clase D 5 Canales
¢ Filtro Pasa Alto y Bajo Variable

¢ Bass Boost : 0dB a +18dB (40Hz)

¢ Entrada de Nivel de Bocina

¢ Encendido de Deteccion de Seiial

* (W)9-3/4" x(H)2-1/16" x (D)6-5/8"

Amplificador de Potencia Mono Clase D
¢ Filtro Pasa-Bajo Variable

* Bass Boost : 0dB a +18dB (40Hz)

¢ Entrada de Nivel de Bocina

¢ Encendido de Deteccién de Sedal

* (W)8-3/8" x(H)2-1/16" x(D)5-7/8"

Amplificador de Potencia Clase D 4 Canales
¢ Filtro Pasa Alto y Bajo Variable

¢ Bass Boost : 0dB a +18dB (40Hz) Bch

¢ Entrada de Nivel de Bocina

¢ Encendido de Deteccién de Seiial

* (W)8-3/8" x(H)2-1/16" x(D)5-7/8"

JON3IY3434 NOT3DX3

JONVINIOL4Y3d

NOT30X3
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Altavoz Componente de 7"

Altavoz Componente de 6-1/2"

PARLANTES EXCELON

SUBGRAVES

* Cono de Fibra de Vidrio
* Tweeter de Domo Rigido de 1-13/16"

* Cono de Fibra de Vidrio
* Tweeter de Domo Rigido de 1-13/16"

¢ Caja de Crossover con capacidad de conexién Bi-amplificada ¢ Cajade C con capacidad de Bi-amplificada
 Bracket 6 x 9"/ Bracket Multi-uso ¢ Bracket GM
eXcelon eXcelon eXcelon

Altavoz Ovalado 2-vias de 6x9” Altavoz Coaxial 2-vias de 6-1/2" Altavoz Coaxial 2-vias de 5-1/4"

¢ Cono de Polipropileno de 6 x9"

Sobre- ¢ Cono de Polipropileno Sobredimensionado

¢ Tweeter de Domo Blando de 1”

e Cono de Polipropileno
¢ Tweeter de Domo Blando de 1-

3/16"

dimensionado
¢ Tweeter de Domo Blando de 1”

eXcelon

Cono de disefo-X
Subgrave de 12 El cono con Disefio-X controla la frecuencia de

* Cono de Polipropileno con disefio-X con Patrén de  egonancia y recorta frecuencias innecesarias,

Arreglo de Diamante brindando una respuesta de bajos poderosa y sélida.

* Yugo Cerrado con Control de Flujo de Aire Avanzado
Disipacion Térmica
Una bobina de voz de miltiples capas y de aluminio, brinda una transferencia
de calor eficiente, mientras que un yugo cerrado mejora la emisién de calory
el flujo de aire.

eXcelon

La bobina se Entre mas metal,

enfria cuando mejor es la

Subgrave de 10"

el aire pasa a emision de calor.

® Cono de Polipropileno con disefio-X con Patrén de

Arreglo de Diamante Control de Flujo de Aire través de la Yugo Cerrado
* Yugo Cerrado con Control de Flujo de Aire Avanzado
eXcelon eXcelon eXcelon
Subgrave de Bajo Perfil de 12" Subgrave de Bajo Perfil de 10" Subgrave de Bajo Perfil de 8"
e Cono de Colmena de Fibra de Vidrio Carbono e Bracket de Aluminio Moldeado e Sistema de Transferencia de Calor

Estas isticas se enc en todos los Subgraves de Bajo Perfil que se muestran arriba.

Subgrave de 30cm

¢ Cono de Polipropileno

* Impedancia de 4i

* Respuesta de Frecuencia 25Hz - 800Hz Subgrave Compacto Amplificado de 8"

¢ Profundidad de Montaje 135mm ¢ Control remoto con cable

. ¢ Dimensiones: (W)13-3/4" x (H)2-15/16" x (D)9-
7/16"



KFC-P710PS

Altavoz Componente de 6-1/2"
Respuesta de Frecuencia 63Hz - 24kHz

KFC-C6896PS —

Altavoz Ovalado 2-vias Custom Fit de 6x8"

¢ Potenciador de Campo de Sonido

¢ Armonizador de Sonido Actistico

* Respuesta de Frecuencia 58Hz - 24kHz
¢ Profundidad de Montaje 2-3/8"

PEAK POWER
KFC-1796PS RMs POWER [T
Altavoz Coaxial 2-vias de 6-3/4"
¢ Potenciador de Campo de Sonido
« Armonizador de Sonido Acuisti
¢ Respuesta de Frecuencia 72Hz-24kHz
¢ Profundidad de Montaje 1-7/8"

PEAK POWER
KFC'1396PS RMS POWER [[E1TT

Altavoz Coaxial 2-vias de 5-1/4"
¢ Potenciador de Campo de Sonido

de Sonido Actisti

¢ Respuesta de Frecuencia 80Hz -25kHz
¢ Profundidad de Montaje 1-13/16"

A e,
°* Ar

KFC-1666S

Profundidad de Montaje 2-3/16"

KFC-PS170C

PARLANTES

Altavoz Componente de 17cm

¢ Caja de Crossover Externo con cap eind de pelicula de alta calidad
¢ Tweeters de Domo Blando con Ajuste Giratorio
* Resp de Fr ia 58Hz - 22kHz
PEAK POWER PEAK POWER
KFC-6996PS meoiemas KFC-6986PS —— ]

Altavoz Ovalado 5-vias de 6x9"

¢ Potenciador de Campo de Sonido

dor de Sonido Acustit

¢ Respuesta de Frecuencia 58Hz -22kHz
¢ Profundidad de Montaje 3-3/16"

* Ar

KFC-1696PS reax rower IEETIIN
Rms POWER LTI
Altavoz Coaxial 2-vias de 6-1/2"
¢ Potenciador de Campo de Sonido
o Ar izador de Sonido Acusti
« Respuesta de Fr ia 75Hz -24kHz
¢ Profundidad de Montaje 1-7/8"
PEAK POWER
KFC-1096PS ——
Altavoz Coaxial 2-vias de 4"
¢ Potenciador de Campo de Sonido
 Armonizador de Sonido Actsti
* R de Fr ia 114Hz -25kHz

P

¢ Profundidad de Montaje 1-11/16"

KFC-C1656S

Altavoz Ovalado 4-vias de 6x9"

¢ Potenciador de Campo de Sonido

Jor de Sonido Acu

¢ Respuesta de Frecuencia 60Hz-22kHz
¢ Profundidad de Montaje 3-3/16"

A
* Ar

Los altavoces Performance series con
mayor capacidad de manejo de patencia,
mejor calidad de sonido, son un reemplazo
/ mejora ideal, de los altavoces de fabrica

KFC-6966S

Altavoz Coaxial Doble Cono de 6-1/2"
ia 40Hz - 18kHz

* R de Frec

P

¢ Profundidad de Montaje 1-11/16"

KFC-C1356S

Altavoz Ovalado 3-vias Custom Fit de 6x9"
¢ Potenciador de Campo de Sonido

* Resp de Fi ia 35Hz - 20kHz

¢ Profundidad de Montaje 3"

KFC-C6866S

Altavoz Coaxial 2-vias de 6-1/2"
de Frec

Altavoz Coaxial Doble Cono de 5-1/4"

¢ Potenciador de Campo de Sonido *R
¢ Profundidad de Montaje 1-11/16"

P

KFC-1366S KFC-1066S

ia 40Hz - 22kHz * R

P de Fi
¢ Profundidad de Montaje 1-11/16"

KFC-C1056S

ia 45Hz - 18kHz

Altavoz Ovalado 2-vias Custom Fit de
* R deF ia 40Hz - 22kHz

P

¢ Profundidad de Montaje 2-3/8"

Altavoz Coaxial 2-vias de 5-

¢ Potenciador de Campo de Sonid » Potenciad
* Resp de Fr 45Hz -

22kHz
¢ Profundidad de Montaje 1-3/4"

22kHz

Altavoz Coaxial 2-vias de 4"
de Campo de Sonid * R
¢ Respuesta de Frecuencia 50Hz -

P de Fi
¢ Profundidad de Montaje 1-11/16"

¢ Profundidad de Montaje 1-11/16"

Altavoz Coaxial Doble Cono de 4"
ia 50Hz - 18kHz

Los altavoces Sports series brindan un
sanido excelente y un valor
excepcional.
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Panel Tactil Capacitivo
Pantalla de cristal claro con la funcionalidad de arrastrar que
provee una calidad de imagen superior y mayor control tactil.

Panel Tactil Resistivo Claro
Una pantalla clara disefiada para reducir el reflejo que incluye un
sensor tactil resistivo para un control mas preciso durante su uso.

Wireless Mirroring para Android

Solucién para mostrar y controlar de manera facil, las aplica-
ciones de su smartphone en una pantalla, sin necesidad de ca-
bles en dispositivos selectos Android.

USB Tipo-C
Cargue de manera rapida su s|
este puerto el

Drive

oize

CHASIS

ILUMINACION DE
Color
VARIABLE

DUAL

Juss]j

USB=AUX
FRONTAL

HDMI

(—)

Tipo-D

Dash Cam Ready
El Dash Cam (DRV-N520) puede ser controlado y visto desde la
pantalla tactil.

Entrada de Camara HD
La Cémara Trasera HD (CMOS-740HD) se puede
conectar para una vista en Alta Definicién.

4 Entradas de Camara
Método opcional de conexién para hasta 4
entes configuraciop




